Proyectos




Rack Melamina 15 mm

Pieza Uds. | Ref. | Medidas (mt) Material
Superio Base A 2 A 62 x 37
Costados 2 B 37 x37
Repisa 1 c 50x 30 Mas'j%g"i'g@é”iﬂls mm
Barra Normal 3 D 50x 8
Barras Ancha 1 E 50x 15
Plano de corte Rack
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Instrucciones de armado Rack

© Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con © Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso. Ator-
soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para nille la barra ancha a los costados y luego a la base.
ayudar el encuadre.

A

costado
37x37 cm|

puede pasar levemente los tornillos
_— por la base para ocuparlos como guia
\ para encajar el costado.

barra ancha

/Y 50x15 cm

© Atornille las barras superiores a los costados. Asegurese de O Atornille los tornillos spax (los medianos) uniendo las bar-

tener los bordes con tapacanto orientado hacia afuera. ras a la parte de abajo de la cubierta. No los atornille méas alla
de la cabeza del tornillo para evitar dafiar la parte de arriba de
la cubierta.

@ Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con @ Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso.
soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para Atornille las cuatro ruedas.
ayudar el encuadre.




Centro de Estudio
en 1 Placa Masisa Melamina 18 mm (152 x 244 cms)

Mueble de apoyo
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Cubicacion Centro de Estudio

Pieza Referencia Unidades Medidas (mt) Material

Costados A 2 58 x 45

Superior-Repisas B 3 37 x45 MelaminaMadera18mm
Barras C 2 37x7

Cubierta D 1 90 x 55

Costado E 1 70.2 x 55

Costado Estructura F 2 45x12.2 MelaminaMadera18mm
Barra Ancha G 1 79.6x12.2

Barras para fijar Cubierta H 2 79.6x8

Costados | 2 12.5x25

Superior-Repisas-Division Interior J 5 37x25 MelaminaMadera18mm
Barras K 3 37x8




Centro de Estudio

Instrucciones de armado Centro de Estudio

(1] Apoye las piezas sobre una superficie suave. Parta armando
el mueble de apoyo de la cubierta (similar a un velador). Después
de perforar y pegar tapacantos, atornille los costados a las tres
piezas tipo repisa (tienen las mismas dimensiones). Finalmente

instale las barras en el espacio de 37x37 cm que queda en el
mueble.

pieza superior
de 45x37 cm

linea de ubicacion
de las barras

© Posteriormente arme la estructura bajo cubierta de la mesa.
Las barras acostadas son las mas angostas, de 7 cms de ancho.
Atornille los costados a las barras.

barras para fijar

a cubierta de
80.2x7 cm

barra ancha de

costado de la estructura 79.6x12.2.cm

de 45x12.2 cm

© Atonille Ia estructura de la mesa al costado con tornillos
Spax de 4x30, teniendo cuidado de no perforarlo por su cara
visible.

costado de
70.5x55 cm

@ Arme el librero atornillando los costados a las repisas. Con-

tinte con la de la misma dimension de las repisas) y con las
tres barras que ayudan a cuadrar el mueble.

barras de
37x7 cm e .
division interior

A de 37x25 cm(J)
o
— ’é
costado de -
124x25 cm
repisas de
o~ 37x25 cm

(4] Fije la estructura a la cubierta, utilizando tornillos Spax de
4x30, teniendo cuidado de no perforar la cara visible de la cu-
bierta. Recuerde dejar un margen de 15 mm en uno de los ex-
tremos para poder atornillar el costado de la mesa. (Ver plano)

estructura bajo
cubierta

cubierta por debajo
de 90x55 cm

O Finalmente fijle la cubierta en el mueble de apoyo en la
posicién que estime conveniente, dejando un margen para que

se apoye bien la barra ancha o para que quede espacio para
colocar una silla bajo cubierta.

escuadras plasticas espacio para

(instalelas primero una silla
en el mueble de ~
apoyo) <

ubicacion del
librero



Instrucciones de armado Librero

@ Apoye las piezas sobre una superficie suave. Después de @ Atornille uno de los costados a las repisas. Puede comenzar
perforar y pegar tapacantos, atornille dos de las repisas a la di- con las repisas centrales unidas a la division interior (se sos-
vision interior (tienen las mismas dimensiones, 37x25 cms). tienen solas) y proseguir con las repisas de los extremos.

=
Divisiéon de 37x25 cms -

Costados de 125.2x25 cms

Repisa de 37x25 cms

Repisas de 37x25 cms

© Instale las barras del mueble, una en la parte superior y las O Finalmente incorpore el otro costado al mugble atornillan-
dos restantes en el espacio inferior. El mueble no lleva zdcalo. dolo a las repisas y a las barras.

Para aumentar la resistencia puede agregar un tornillo desde

la repisa a la barra.

Barras de 37x8 cms



